Stand: 16.04.2019, Anderungen vorbehalten und kénnen jederzeit ohne Ankindigung durchgefuhrt werden !

deutsch

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerétes die Bedienungsanleitung sorgféltig durch ! Bei Schaden, die durch Nichtbeachten dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch ! Fur Folgeschéden tibernehmen wir keine Haftung !
Wir tibernehmen ebenfalls keine Haftung fur Personen-, Sach- oder Vermdgensschéaden.

ENDA EPV242 PROGRAMMIERBARER AC / DC VOLTMETER

Vielen Dank dafir, dal3 Sie sich fur den ENDA EPV242 Programmierbarer AC / DC Voltmeter entschieden haben !

» Abmessungen 35x77mm

p 4-stellige Digitalanzeige

p» Einfache Programmierung durch frontseitige Bedienelemente

p Dezimalstelle wahlbar

» Anzeige einstellbar zwischen -999V und +9999V (mit Spannungswandler)
» Alarmfunktionen (Uber- / Unterschreitung mit Zeitfunktion) einstellbar D v

VA

P RS485 Modbus RTU Kommunikation (optional)
P Messart kann als AC, DC oder Effektivwertmessung gewahlt werden
P> Tastensperre gegen unbefugtes Bedienen EPV242

ReHS
Compliant

Bestellcode : EPV242 - -

2 1 3
1- Ausgange 2 - Versorgung 3 - Moabus Schnittstelle
R........ Relais UV: 90-230V AC RSI. ...RS485 Schnittstelle mit
Blank....Kein Ausgang LV: 10-30V DC galvanischer Trennung
8-24V AC (Bei der Bestellung angeben)
TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemper./Lagerung 0 ... +50°C/-25 ... +70°C

Luftfeuchtigkeit Bis 31°C 80%, bis 40°C linear abfallend bis 50% Luftfeuchtigkeit, Hohe <2000m

Schutzart Entspricht EN 60529 Frontseite : IP65 Ruckseite : IP20

Hohe Max. 2000m.

& Das Gerat nicht in explosiver oder korrosiver Umgebung einsetzen !

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE

Spannungsversorgung 230V AC +10% -20%, 50/60Hz od. 24V AC +10%, 50/60Hz od. optional 9-30V DC / 7-24V AC +10% SMPS

Leistungsaufnahme Max. 5VA

Elektr. Anschluf Schraubklemmleiste fur Kabelquerschnitt bis 2.5mm?

Skala AC und RMS | Bei uErr 0..9999V, bei v /00 0.......100V, bei 500 o0..500v
DC Bei ukrr -999..9999V DC, bei v /00 -100..100v DC, bei 588 -500...+500v DC
0,01V (Beiwv /00 oder ubrr)

Auflésung 0,1V (Wenn u 500 ausgewshlt ist; Eingang héher als -100V und niedriger als +100V)
1V (Wenn u508 ausgewanlt ist; Eingang niedriger als -100V und hoher als +100V)

AC +051 (vom Skalenbereich) (+ 2% bei Rechtecksignal)

Genauigkeit DC +01 (vom Skalenbereich)

RMS +0%1 (vom Skalenbereich) (+ 2% bei Rechtecksignal)

T ) wnd -500V...500V bei u 500 (Spannungsfestigkeit bis 1250 Vdc, dariiber hinaus wird das Gerat beschadigt). @

gang und -100V...100V bei vt rr oder w {00 (Spannungsfestigkeit bis +250 Vdc, darlber hinaus wird das Gerét beschadigt).
und (3

Eingangsimpedanz - 870kQ

Frequenzbereich DC, 10Hz - 200Hz (10 Hz - 70 Hz bei Rechtecksignal)

Elektromagn. Vertraglichkeit EN 61326-1: 2013

Elektrische Sicherheit EN 61010-1: 2010 (Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie 11)

AUSGANGE

Alarmausgang Relais : 250V AC, 8A (ohmsche Last), Umschaltkontakt

Lebensdauer Relais Ohne Last 30. Mio. Schaltspiele; unter Last bei 250V AC/2A 100.000 Schaltspiele.

GEHAUSE

Gehauseart Schalttafeleinbauart nach DIN 43700, mit Befestigungsvorrichtung

Abmessungen L77xB35xT61mm

Gewicht ca. 250g (inkl. Verpackung)

Gehausematerial selbstverléschend

A Das Gerat darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden !
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WICHTIGE HINWEISE ! / ANSCHLURBILD
Die Gerate der Serie EPV242 sind ausschlief3lich fur den Schalttafeleinbau vorgesehen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daR die Geréate nur
bestimmungsgeman eingesetzt werden dirfen. Bei Arbeiten an der Schalttafel mussen alle zum Gerat fihrenden Leitungen spannungsfrei sein, wenn
die Gefahr besteht, daR die am Geréat befindlichen AnschluBklemmen beruhrt werden kdnnten. Zur Einhaltung der CE-Konformitat sind abgeschirmte
Kabel- und Signalleitungen zu verwenden. Diese sind getrennt von den Leistungsgefiihrten-/Netzleitungen zu verlegen. Die Abschirmung ist
geréateseitig zu erden. Das Gerat ist so zu montieren, daf es vor Feuchtigkeit, Vibrationen und starker Verschmutzung geschditzt ist und auch die
Betriebsumgebungstemperatur eingehalten wird. Die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung der Gerate muf3 durch ein entsprechend
qualifiziertes Fachpersonal gemaf den ortlichen Vorschriften vorgenommen werden.

A
A

ist die Messung falsch.

werden, andernfalls ist die Messung falsch.

Wenn fiir Parameter /& 9P (Eingangstyp) “u /00

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

EPV242-230VAC-RSI EPV242-230VAC
PROGRAMMABLE PROGRAMMABLE
aciocvoltverer 8116 8040717049 aciocvortveter 811680407117 0 4
[G] CAT Il made in Turkey [G] CAT Il made in Turkey
+ Max. 500V — + Max, 500V _
230V AC +109% -20% c € 7 AC/DC 230V AC +10% -20% c E i° AC/DC
A 50/60Hz 5VA Max. 100V A 50/60Hz 5VA Max. 100V
JQLCOM B A AC/DC AC/DC
2 9 9 e o =

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

le]2]3]4]s5]e6]7]8]o9]zo]12]12)

29
l1]2]3]4]5]e6]7]8]o9]z0]12]12)

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

Um das Gerat auszubauen ;
- Befestigungselement in Richtung 1
andriicken und in Richtung 2 ziehen

Bemerkung :

1) Schalttafeldicke darf max.7 mm betragen.
2) Fur Demontage des Gerates im
Schaltschrank min. 60mm Freiraum hinter
dem Gerét erforderlich.

3) Kalkulieren Sie bitte zusatzlichen Platz fur
die AnschluBkabel (hinter dem Gerat).

Schraubenanzugs-
drehmoment
0.4-0.5Nm

@ Schutzisoliert

Wenn fiir Parameter /& 9P (Eingangstyp) “u 5800~ gewahlt wird, mussen fir eine korrekte Messung Klemmen 9 und 12 verwendet werden, andernfalls

” oder “w& r r” gewahlt wird, miissen fiir eine korrekte Messung Klemmen 10 und 11 verwendet

Bemerkung :

Versorgung:
184-253V AC Sicherung
50/60Hz 5VA F 100mA
250VAC  Switch

4— Phase

fo —]
4— Neutral 0—-0/—3/5

Sicherung
anschlieBen !

230VAC
Versorgung

ENDA INDUSTRIAL ELEC SN: XXXXXXXXX Bemerkung
EPV242-R- 230VAC RSI EPV242-R-230VAC N
PROGRAMMABLE |||I ” Il I” “I”l |I"I I” ”I PROGRAMMABLE |||I ” Il I” “I”l |I"I Il“l | 1) Versorgungsanschlul&leitungen sollten IEC60227 oder
“C’E’CCA¥?|LLMdETEf Bl68040717049 scocvomierer glleg040717049271 | Bce0245 konform sein.
ade in “"ey ade in Turke:
o + Max. 500V _ o M S oHS] y + Max. 500V — 2) GemaR Sicherheitsnorm sollte der Hauptschalter am
R A 230\, AC +1o% 20% i° AC/DC ol s 230V AC ﬂo% 20% AC/DC Schaltschrank leicht zugénglich angebracht und auch
RESIZIVELOAD 50/60Hz 5VA M:é',lggv RES'M‘Q 50/60Hz_5VA Max. 100V mit einem Hinweisschild versehen werden !
COM. B AC/ DC
<o~ ? tox 0T Frrm
(]2]3]2 | 5]6]7]8] o] i0]11]12] Kabelquerschnitt: 1,5mm?
Ac dc Ac.dc (ms)
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Werterh6hung ‘
Wertverringerung '

SET

EPV 242
Programmier-
taste

Um in den Progammiermodus zu gelangen missen im Betriebsmodus, die Tasten
Taste betatigt, so speichert das Gerat die einge:
Betriebsmodus durch Betatigen der Tastene &h

BEDIENUNG UND ANZEIGE

Sollwert erhdhen oder Parameter &ndern.
Der Einstellwert kann durch langere Betétigung der Pfeiltaste schrittweise beschleunigt
werden.

Sollwert verringern oder Parameter andern.
Der Einstellwert kann durch langere Betatigung der Pfeiltaste schrittweise beschleunigt
werden.

Wird zum Anzeigen und Konfigurieren des ausgewahlten Parameters verwendet.

'& ‘fur 3 Sekunden gedriickt werden. Wird innerhalb von 20 Sekunden keine

stellten Werte und kehrt automatisch in den Betriebsmodus zurilick. Ebenso erfolgt die Umschaltung in den

A

SET

PROGRAMMIERMODUS

> I
< <
SET ]

v

vErr
V A
LYPE
v

dPnt

vV A

oPnt
vV A
AdrS
v A
bARUJ

*%*

*%*

A\ 4

»
>

Auswahl des Eingangs

Wenn u /00 ausgewahlt ist; Bei Verwendung von Max. 100-V-Eingang
(Klemmen 13 und 14) ist w.F.r.r. nicht sichtbar.

Wenn 588 ausgewahlt ist ; Bei Verwendung von Max. 500-V-Eingang
(Klemmen 12 und 15) ist w.F.r.r. nicht sichtbar.

Wenn u.E r.r. ausgewahlt ist; Bei Verwendung von Max. 500-V-Eingang
(Klemmen 13 und 14), wird der w.-.r.r. Wert im Menii angezeigt und kann
zwischen 1 und 9999 eingestellt werden.

Spannung Ubersetzungsverhéltnis (mit Spannungswandler)

Es kann ein Wert zwischen / (/ /08)und 3999 (/ 180) eingestellt
werden. Wenn dieser Parameter geandert wird, nimmt der obere
Alarmwert den maximalen Skalenwert und der untere Alarmwert den
minimalen Skalenwert an. Die Hysteresewerte werden auf 0,1 gesetzt.

Messverfahren
Kann als AL, d oder AL dE eingestellt werden. Die LED auf der
Oberseite des Displays zeigt das eingestellte Messverfahren an.

Dezimalpunkt Auswahl
Der Dezimalpunkt bewegt sich automatisch entsprechend dem

angezeigten Wert auf dem Display.

nnnny (NN

MeRwert < 10: Kann als (8080), (8800), (80) o. (0) angezeigt werden

(bei L Messungen (880), (80) o. (0)).

10 < MeRwert < 100: Kann als (388), (0.0) oder (8) angezeigt werden
(bei d€ Messungen (80) o. (0)).

100 < MeRwert < 1000: Kann als (2.8) oder (J) angezeigt werden

(bei d€ Messungen (80) o. (0)).

1000 < MeRwert: Kann als (J) angezeigt werden.
Dezimalpunkteinstellung auch abhéangig von der Einstellung des
UPLL Parameterwertes!

Abtastrate

Wenn 1 ( /) ausgewahlt ist, wird alle 250ms abgetastet.
Wenn 2 (c") ausgewahlt ist, wird alle 500ms abgetastet.
Wenn 3 (3) ausgewahlt ist, wird alle 750ms abgetastet.
Wenn 4 (4) ausgewahlt ist, wird jede Sekunde abgetastet.

Geréateadresse
Einstellbar zwischen /- 24 7.

Modbus Baudrate

Auswahlbar zwischen oF F | 1200
19200 , 38400 ,576880 und /
Modbus Kommunikation deaktiviert.

2400 , 4800 , 96800
5200, Bei oF F ist die

i
i

(**) Die AdrS und bAud Parameter sind nur in
Geréaten mit Modbus RS485 sichtbar.

out | > B >
I Diese Parameter sind sif:htbar in den Modellen

mit Rel 1sgang und im B llcode mit "R™
gekennzeichneten Geraten.

OUT1 Ausgang

Kann als n.o. (SchlieRerkontakt) oder n.c. (Offnerkontakt) eingestellt
werden. Bei n.o wird der Ausgang OUT, bei iiberschreiten von UPL L
oder unterschreiten von L ol L, aktiv. Bei n.c Einstellung wird der
Ausgang OUT gegensinnig zu n.o aktiv.

Oberer Grenzwert fur Schaltausgang

Es kann bis zu einer GroRe von, der unter u.E r.r Parameter
gespeicherten Wert, annehmen.

Dieser Parameter darf nicht niedriger sein als: L OL L - HY5U - HY5L.
Parametereinstellung beeinflusst auch Dezimalpunktauswahl
unter dPnk!

Hysteresewert (Schaltschwelle) fiir den oberen Grenzwert UPL L
Es kann zwischen & und unter Parameter ué rr gespeichertem Wert
XI'5 eingestellt werden. Wenn wk rr geandert wird, erhalt H95Y
den Wert & / Dieser Parameter darf nicht hoher sein als
UPLL-LOLL-HYSL

<
>

Verzégerungszeit fur den oberen Alarmgrenzwert
Kann zwischen & und 900 Sekunden eingestellt werden.

=
c
cz

Unterer Grenzwert fir Schaltausgang

Es kann bis zu einer GréRe von, der unter w.E r.r Parameter
gespeicherten Wert, annehmen.

Dieser Parameter darf nicht niedriger sein als: UPLL- HY5U - HY5L

rﬁ“ a

0
-
-

>

Hysteresewert (Schaltschwelle) fiir den unteren Grenzwert Lol L

Es kann zwischen & und unter Parameter u& r r gespeichertem

Wert X/ 5 eingestellt werden. Wenn ué rr geandert wird, erhalt H55L
den Wert & / .Dieser Parameter darf nicht héher sein als
UPLL-LOLL-HYSU

o Verzdgerungszeit fir den unteren Alarmgrenzwert

Kann zwischen & und 900 Sekunden eingestellt werden.

WERKSEINSTELLUNGEN

Wenn die W Taste gehalten wird, wahrend das Gerat eingeschaltet
wird, erscheint die Meldung dPAr und die Werksparameter sind
wiederhergestellt.

SET

seT

REVISIONSNUMMER

I
N ’ I

Tag.Monat S gt 7 MeRwert

WAV > [pig/] > [20:5] > [ooz]

. « A« W Wenn diese Tasten gleichzeitig gedriickt und gehalten

werden, wird das Revisionsdatum als Tag, Monat und Jahr
angezeigt.

SPERREN UND ENTSPERREN

MeRwert

MeRwert

A (000 —>[200)> A->[E80 — (o2

Wenn im Betriebsmodus die Taste‘fﬂr 3 Sekunden gedriickt wird, erscheint die Meldung

L OC (gesperrt) bzw. UL OC (entsperrt) auf dem Display.
SCHNELLMENU
w UPL 7 MeRwert
. > A+Y

=
Durch Druicken der Taste . fur 3 Sekunden gelangt man in das Schnellmenu.

]

Messbereich
Uberschritten

FEHLERMELDUNGEN

L

Messbereich
unterschritten

PARAMETEREINSTELLUNGEN

[—IAtHIPEI—V—l E Y S 17 Hj

SeT
Wenn die Taste . gedrickt wird, blinkt das Display und der aktuelle Wert des Parameters
wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten kann der ausgewéhlte Parameter auf den gewtinschten Wert
eingestellt werden.

i Bei erneutem Betatigen der Taste wird der aktuelle Wert gespeichert und der
Parametername wird wieder angezeigt.

EG-Tronic GmbH, D-65719 Hofheim - Tel.: +49 (0) 6192 2000 535
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ENDA EPV242 DIGITAL VOLTMETER MODBUS PROTOCOL ADDRESS MAP
HOLDING REGISTERS FOR R EXTENSION DEVICES

Holding Register

Addresees Data Data Content Parameter Read/Write Status
Decimal Hex Type Name Permission Value
0000d | 0x0000 | word | Alarm output status JOEYP  |Readable/Writable no
0001d | 0x0001 | word | Input type selection IEYP |Readable/Writable vkrr
0002d | 0x0002 | word | Voltage Conversion Rate uvk.rr |Readable/Writable 100
0003d | 0x0003 | word | The upper limit of the setpoint UPLL |Readable/Writable 5600
0004d 0x0004 | word | The upper limit of the hysteresis value HYSY |Readable/Writable 10
0005d 0x0005 | word | Delay time for the upper limit alarm diL YU |Readable/Writable a
0006d | 0x0006 | word | The lower limit of the setpoint LOLL  |Readable/writable a0
0007d 0x0007 | word | The lower limit of the hysteresis value HYS! |Readable/Writable 0
0008d | 0x0008 | word | Delay time for the lower limit alarm dL YL  |Readable/Writable o
0009d | 0x0009 | word | Measurement method (0=AL, 1=d(, 2=RCJL) tYPE |Readable/Writable ARCJC
0010d | 0x000A | word | Decimal point. (0=X, 1=X.X, 2=X.XX, 3=X.XXX) dPnt  |Readable/Writable 0o

Sampling time of the measurement value. If 1 is selected, it is
0011d | 0x000B | word | 250ms. If 2is selected, it is 500ms. If 3 is selected, itis 750ms|  gPFn |Readable/Writable Y
If 4 is selected, it is 1 second.

Device address for RS485 network connection. Adr5 |Readable/Writable !

0012d 0x000C | word Adjustable between 1-247.

0013d 0x000D | word | Baudrate (0=0ff;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200 " .

6= 38400; 7= 57600; 8= 115200) bAUd | Readable/Writable offF
*Holding Register Parameter Table (No Relay Models)
0000d 0x0000 | word | Input type selection IEYP  |Readable/Writable vtrr
0001d | 0x0001 | word | Voltage Conversion Rate wvb.rr |Readable/Writable 100
0003d | 0x0003 | word | Measurement method (0=AL, 1=d{, 2=ACdL) EYPE |Readable/Writable ALl
0004d | 0x0004 | word | Decimal point. (0=X.XX,1=X.X,2=X) dPnt |Readable/Writable i
0005d 0x0005 | word | Sampling time of the measurement value oPrn |Readable/Writable Y
0006d 0x0006 | word Device address for RS485 network connection. AdrS  |Readable/Writable ;

Adjustable between 1-247.

o0ra | Gt | s | S 00312002 218 e, 0000 5715290 | g reabierwrabe | 9500

INPUT REGISTERS FOR R EXTENSION DEVICES

Input Register

Addresses ?ata Data Content P?\;'er::ter Read/Write Permission
Decimal Hex ype
0000d 0x0000 word Measured voltage value -- Only Readable

DISCRETE INPUTS FOR R EXTENSION DEVICES

Discrete Input

Addresses ?;;2 Data Content Pa{;r::%ter Read/Write Permission
Decimal Hex
0000d | 0x0000 Bit Relay output state (0=aF F; 1=0n) - Only Readable
COILS FOR R EXTENSION DEVICES
Coil Addresses Data Data Content Parameter Read/Write Status
: Type Name Permission Value
Decimal Hex
0000d | 0x0000 Bit Alarm output state (0=no; 1=nc) OtyP Readable/Writable no

* Coil and Discrete input parameters are not available in the devices those have no relay

Note 1 : J& 4P menu parameters can be used as “Holding Register” or “Coil.

Note 2 : Received "ModBus input register value" is multiplying by 1000 (based on dPn&) and mV value reached.
For example ;

if modbus value is 2842, (for dPnt =2 (0.00)) 28.42x1000 = 28420 mV, ie 28.42V

if modbus value is 2842, (for dPnt =3 (0.000)) 2.842x1000 = 2842 mV, ie 2.842V

* MODBUS CONNECTION DIAGRAM

120 Ohm
By

v e,

...................... — 120 Ohm
l Master (!) Slave - 1 l Slave - 2
e)
A A

[}
= B A Slave - 127

B A Up to 127 slave devices can be controlled.

sollte am Anfang und Ende des RS485 Modbusses jeweils ein *Applies to devices with Modbus function.

Um Stoérungen in der Modbus Datenleitung zu vermeiden,
120 Ohm AbschluBwiderstande angeschlossen werden.
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